




















SOINFLEX - Instrucciones de montaje y funcionamiento

El par completo de apriete de tornillos ha de aplicarse con llave dinamométrica en varias etapas, y ha de revisarse después de algunas

horas de servicio, segun los valores del catalogo para los acoplamientos y elementos de fijacién.
Tras el montaje, la dimension B ha de mantenerse con los ejes alineados para evitar el pretensado del paquete laminas.

Llave dinamométrica ajustable

Llave dinamométrica ajustable Llave aiustable de
con extremo abierto para bl | de tornill con extremo de cubo
apretar las tuercas Llave hexagonal para oqueo de tornilios para apretar las tuercas
bloqueo de tornillos allen
SISTEMA PREFERENTE
DE APRIETE
SISTEMA ALTERNATIVO
DE APRIETE

iEvite el retorcimiento del
paquete de laminas cuando se
aprieten las tuercas;j

Llave
dinamométrica
ajustable para
apretar las tuercas,

Llave ajustable de
bloqueo de tuercas

Llave dinamomeétrica ajustable para apretar las tuercas, Llave ajustable de con extremo
con extremo de hexagono para tornillos allen bloqueo de tuercas de cubo
Como medir las Desengrasado
desalineaciones
axiales, radiales
y angulares Radial Engrasado Engrasado
Angular

Axial

Realizar el montaje con los cubos externos e
internos + espaciador (cuando sea necesario)

Salto maximo
permisible del diametro
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