Tabla de Seleccion de acoplamientos

¢Qué tipo de acoplamiento es el mas adecuado para mi aplicacién? Consulte |a tabla de seleccién de plamientos de Sociedad Industrial de Ti isi (SMyp leccione el tipo de

acoplamiento que mejor se adapte a su proyecto o espacio de trabajo.

Esta tabla facilita la p ion de las principales pr iones de las acoplamientos disponibles. Nuestro equipo técnico estara a su disposicion para ampliar infor ion y realizar los calculos
p tarios que r ite para afinar la seleccién y conocer mejor los factores que intervienen para su mayor rendimiento.

DESALINEACION DESALINEACION DESALINEACION ELASTICIDAD
AXIAL RADIAL ANGULAR TORSIONAL

MANTENIMIENTO

FLEXIBLES-TORSIONALMENTE RIGIDOS

LIFELIGN
8.190.000 Si hokok *ok okok 0° -34°C/90°C Si
130.000 * *k okok 0° - 40°C / 160°C Si Si
165.000 * ok okok 0° - 40°C / 280°C Si Si
600.000 * Kok *okk 0° -40°C/280°C Si Si
4.090 si @ * *k *kok 0° -50°C / 82°C Si

FLEXIBLES-ELASTICOS

15° (EPDMy  -34°C/135°C

e Ak x Ak k %%k  Neopreno)  (EPDM) si
7° (Hytrel) ~ -54°C /121°C

600.000 * * * 2° -40°C/90°C Si

9.400 *okok Kk Kk k 5° -55°C/100°C Si

2.900 *kok ok * 3° -30°C/80°C Si

932.000 Si * ok * 2° -29°C/121°C Si




15.027 *kk ok *k 5° -40°C/95°C Si

6.270 ok Jokok kok 15° - 40°C /93°C Si

HIDRODINAMICOS
HYDRO-
FLOW
-20°C/40°C Si
RIGIDOS
HARCO
130.000 0% 0% 0° 0° -40°C / 150°C

(1) Temperatura max con tuercas de alta temperatura. Verificar en cada caso certificados disponibles.
(2) Mantenimiento: necesidad de cambio de los elementos flexibles cada 5 afios.

) Temperatura max con grasa LTG.

Nota: Los valores arriba indicados son orientativos.

Jokk Excelente

ok Bueno

* Regular




